Claudia 2700K, 3000K & 4000K

Cdi

PRODUCTS

Produktbeskrivelse:

* Claudia er en kipbar, fimmerfri LED minidownlight inkl. driver,
som er godkendt til direkte indbygning i isolering og braend-
bart materiale.

» Skruelss kabelaflastning og ledningsmontering i terminalboks
sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af
veerktaj.

* Claudia er specialudviklet til konstruktioner med minimal
installationshgjde. Claudia er ideel til montering, hvor loftet er
nedsaenket med 22 mm forskalling og bagvedliggende beton-
daek.

Tekniske data

Lighting since 2005

Huldiameter: 456 mm

Udvendig mal: @65 mm

Hojde: 15 mm

Spaending: 220-240VAC 50Hz
Effekt: 4,5W

Lysintensitet: 280Im/305Im,/330Im

Deempbar: Ja, bagkant (se deempningsoversigt)
Farvegengivelse: Ra95 s
Spredningsvinkel: 45° L 4212':1: T -
Kipvinkel: 30° l JE=— —— @53 mm — —— 51 mm — L
SDCM: <2
Beskyttelse: Klasse Il, SELV, IP44
Egnet for installation i omrade 1 og 2
(vandret)
Materiale: Aluminium/Glasfiber

Videreslgjfning:

Godkendelser:

Ja (8G1,5 mm?)
LVD, EMC, RoHS, CE

Energiklasse:

Mat hvid
Barstet aluminium
Mat hvid
Barstet aluminium
Mat hvid
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Garanti: 2 ars systemgaranti
Varenr.: Udvendig mal: Lumen: Kelvin:
10161 5713080101615 265 mm 280 lumen 2700K
10162 5713080101622 265 mm 280 lumen 2700K
10163 5713080101639 265 mm 305 lumen 3000K
10164 5713080101646 265 mm 305 lumen 3000K
10165 5713080101653 265 mm 330 lumen 4000K
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Vi henviser til vores hjemmeside www.scan-products.com angaende: produkter, dokumentation, godkendelser, deempningsoversigt mm.
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