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Varenr.: EAN nr.:

12501 5713080125017

12437 5713080124379 
DIN-skinne beslag

Med forbehold for trykfejl.
Vi henviser til vores hjemmeside www.scan-products.com angående: produkter, dokumentation, godkendelser, dæmpningsoversigt mm.
Alle rettigheder tilhører Scan Products D T ApS.

Tekniske data:

Mål: 45x45x20 mm

Spænding: 100-240VAC 50 Hz

Max. belastning 
ved 230V:

200W LED
200W Kapacitiv 
400W Ohmsk 

Max. udgangsstrøm: 1,8A

Styrespænding: 8-230V AC/DC

Dæmpningsmetode: Bagkant (se dæmpningsoversigt)

Beskyttelse: IP20

Materiale: Plast

Godkendelser: CE

Garanti: 2 års systemgaranti

Produktbeskrivelse:
• Lad din installation blive intelligent med vores Zigbee Dimmer.

•  Optimal lysdæmpning til Scan Products belysninger - find altid den 
opdaterede dæmpningsoversigt på vores hjemmeside:  
www.scan-products.com

• Virker med de gængse dæmpbare LED belysninger på markedet.

• Integreret Zigbee 3.0 kommunikationsmodul, kompatibelt med 
ledende Zigbee Gateways*, såsom Philips Hue, Samsung Smart-
Things. Google Home / Alexa via kompatible Gateways.

• Styrespænding fra 8-230V muliggør også betjening ved hjælp af 
fjedertryk; enten svagstrømstryk eller 230V afbrydere med fjeder.

• Kan monteres i både PL- og Europadåser.

• Lysdæmperen har desuden memory funktion.

*Vi anbefaler at udføre en hurtig prøveopstilling med den 
ønskede Gateway, grundet forskellige firmware- og hard-
ware versioner, for at sikre 100% kompatibilitet.

Ledningsdiagram


