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Technische Daten:

Größe: 600 x 112 x 72 mm  
(mit Steckdose & PIR) 
600 x 112 x 60 mm

Spannung: 220-240VAC 50 Hz

Systemleistung: 20W

Lichtstärke: 1420 lm/1530 lm

Dimmbar: Nein

Farbwiedergabe: Ra>96

Strahlungswinkel: 170°

LED: Integrierte LED – austauschbar

SDCM: <3

IK-Klasse: IK08

Schutzklasse: Klasse I, SELV, IP44

Material: Pulverbeschichteter Stahl,  
Polycarbonat

Genehmigungen: LVD, EMC, RoHS, CE
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Artikel-Nr.: EAN-Nr.: Beschreibung: Außenmaße: Farbe:

12201 5713080122016 3000K mit Steckdose 16A 600 x 112 x 72 mm Weiß

12202 5713080122023 3000K ohne Steckdose 600 x 112 x 60 mm Weiß

12205 5713080122054 4000K mit Steckdose 16A 600 x 112 x 72 mm Weiß

12206 5713080122061 4000K ohne Steckdose 600 x 112 x 60 mm Weiß

12431 5713080124317 3000K LED-Leuchtmittel

12432 5713080124324 4000K LED-Leuchtmittel

12433 5713080124331 Schirm

Produktbeschreibung:
• LED-Spiegelleuchte in einem klassischen und zeitlosen Design.

• Das austauschbare LED-Leuchtmittel macht die Installation 
flexibel und zukunftssicher – zum Beispiel lässt sich auf  
Wunsch die Farbtemperatur ändern.

• Die Leuchte ist ideal für zu Hause, in Wohnanlagen, Hotels, etc., 
wo hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und gute Lichteigen-
schaften gestellt werden.

• Die Kabeleinführung ist mittig an der Rückseite und an der Ober-
seite der Leuchte angeordnet.

• Schraubenlose Kabelzugentlastung und Verbindungs verdrahtung 
sorgen für eine schnelle und problemlose  
Montage mit minimalem Einsatz von Werkzeug. 

Flicker free!


